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ΑΓΡΟΤΙΚΟI 
ΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ 4160 4190 4220 8290 8330

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ   ( kW/HP) 125 / 167 141/189 163 / 218 210 / 281 250 / 335

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (NM) 825 945 1000 1320 1450

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ  (KPH) 60 60 60 70 70

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ  ΑΡΘΡΩΤΟΙ 
ΦΟΡΤΩΤΕΣ TM180 TM220 TM320 TM320S TM420 TM420S 

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ ( kW/HP) 48 / 65 55 / 75 97 / 130 112 / 150 112 / 150

ΜΕΓ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) 1800 2200 3200 3200 4100

ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (mm) 4500 4600 5200 5200 5450

129 / 173

4100

5450

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΙ 
ΦΟΡΤΩΤΕΣ

403 406 407 409 411 413S 417 419S 427 435S 437 457S 

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ   (kW/HP) 19 / 25 36.4 / 49.5 48 / 64 54.5 / 74 81 / 109 112 / 150 93 / 125 145 / 195 133 / 178 188 / 252 145 / 195 210 / 282

ΜΕΓ. ΧΩΡΗΤIKOTHΤΑ  ΚΑ∆ΟΥ (m3) 0,4 1 1 1 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,7 3,3

ΒΑΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (kg) 2542 4831 4934 5953 8722 9276 9602 10998 13063 15534 15313 19551

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ G20QS G27QS G33QS G45QS G65QS G90QS G115QS G140QS G165QS G200Q G220QS G275QS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ KDI 1903M KDI 2504M KDI 2504TM KDI 2504TM JCB Engine JCB Engine JCB Engine JCB Engine
JCB EE
Engine

JCB EE
Engine

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (50Hz)
18 kVA 25 kVA 31 kVA 41 kVA 59 kVA 80 kVA 105 kVA 125 kVA 150 kVA 180 kVA 275 kVA

STANDBAY (50Hz) 20 kVA 27 kVA 34 kVA 45 kVA 65 kVA 88 kVA 116 kVA 138 kVA 165 kVA 198 kVA 312 kVA

ΜΗΚΟΣ  (mm) 1.750 2.250 2.250 2.250 2.750 2.850 2.850 2.300 3.800 3.800 3.900

ΠΛΑΤΟΣ  (mm) 790 840 840 840 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140 1.400

ΥΨΟΣ  (mm) 1.350 1.350 1.350 1.350 1.830 1.830 1.830 1.830 2.000 2.000 2.140

ΒΑΡΟΣ  (kg) 800 1.000 1.000 1.000 1.600 1.780 1.830 1.880 2.700 2.700

JCB EE
Engine

Cummins
QSL9 G5

199 kVA

219 kVA

3.800

1.140

2.000

2.700 4.260

G330QS

330 kVA

386 kVA

3.900

1.400

2.140

Cummins
QSL9 G5

4.260
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 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 30-19D

ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ  (m) 4,4

ΜΕΓ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  (kg)

3000

ΒΑΡΟΣ ΣΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ  (kg) 1950

30-19E

4

3000

1900

30-20D HL

5,15

3000

2000

35-22E

4

3500

2200

35-23D

4,4

3500

2300

30-23D
(4x4)

35-26D
(4x4)

4,4

3000

2300

4,4

3500

2600

 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ 
ΦΟΡΤΩΤΕΣ

514-40 516-40 520-40 525-60 538-60 532-70 538-70 542-70 542-70 AGRIPRO 536-95 560-80 

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  (kW/HP) 19 / 25 19 / 25 19 / 25 81 / 109 81 / 109 81 109 81 / 109 81 / 109 129 / 173 81 / 109 81 / 109

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  (kg) 

1400 1600 2000 3200 3800 3200 3800 4200 4200 3600 6000

ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ  (mm) 4035 4045 4035 6220 6230 7000 7010 7010 7010 9490 7900

Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

TELESKID
3TS-8W

155 215 270

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  (kg) 611 703 958 1235

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗΑΚΤΙΝΩΤΗ

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  (kW/HP) 55 / 75 42 / 56 55 / 75 55 / 75

JCB AGRI RANGE

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΙ 
Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ  

TELESKID
3TS-8T

215Τ 270Τ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  (kg) 732 929 1235

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗ /ΑΚΤΙΝΩΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  (kW/HP) 55 / 75 55 / 75 55 / 75
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